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Status

Objekt

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Luzern

10764

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Lastbeiwert Leiteinwirkung:

Widerstandsbeiwerte der einzelnen Baustoffe gemäss
SIA 262 bis 267 (2003)

Route Typ II

Gesamtlast
(Achslast)

Anzahl
Achsen

(2 Fahrschemel)

Lastmodell 3
Ausnahmetransporte

*

270kN
180kN

-
-

8.10kN/m²
2.25kN/m²

2.25kN/m²

2.25kN/m²
2.25kN/m²

Fahrstreifen 1
Fahrstreifen 2
Fahrstreifen 3

(i=1)

Übrige Fahrstr
Restflächen

(i=2)
(i=3)

(i=r)

Lastmodell 1
Laststellung

 inkl dynamischer Wirkung

Achslasten *

kikiQi qi

Q  = 2'400kNk

Verteilte Belast

2x6
(2xQ  = 200kN)1

-

α    x qα    x Q

(i≥3)

  Q = 1.5 für Grenzzustand Typ 1, 2 nach SIA 260 (2003)

Lastanordnung Lastmodell 1 mit fiktiven Fahrstreifen i

Nach Norm SIA 261 (2003), Kap 10 und SIA 261/1 (2003), Kap 10

EINWIRKUNGEN INFOLGE STRASSENVERKEHR
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Dosierung CEM 150kg/m³

B500B

C25/30
XA1(CH)

max
maxP900

P901
D      =32mm, Cl 0.1, F5
D      =16mm, Cl 0.1, F5

Beton Bohrpfähle

Unterlagsbeton

Betonstahl

Sorten Nr.

Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreieckleisten
mind. 2.0 x 2.0cm zu brechen.

C30/37
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

maxD      =32mm, Cl 0.1, C3

Beton
Sorten Nr. (T4)
G700

maxG701 D      =32mm, Cl 0.1, F3

Spange Nord und Massnahmen für
den öffentlichen Verkehr

Fluhmühlebrücke

666'120 / 212'620 bis 664'400 / 212'220

K13, Km 1.700 - 2.000
K17, Km 0.700 - 1.000
K31, Km 0.000 - 1.000

Schlossberg - Flühmühle

K 2 / 4 / 13 / 17 / 31 Luzern

Subplaner Fluhmühlebrücke :

Vernehmlassung

1 : 200 / 100

Übersicht Fluhmühlebrücke 1:200 / 100

BÄNZIGER PARTNER AG

90 / 189

Telefon   041 318 12 12
vif@lu.ch
www.vif.lu.ch

Postfach
6010 Kriens 2 Sternmatt

Vorprojekt optimiert

50'192 - 03

370 291A

21.10.2016 / HL. 21.10.2016 / Bac

Vorprojekt optimiert

Fluhmühlebrücke
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Bankett Fahrstreifen FahrstreifenFahrstreifenFahrstreifen Rad- / Fussweg
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Transparente Lärm-
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Normalquerschnitt 1:100
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Fluss
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440.25 m.ü.M (Basis Fixpunktnetz SBB)
minimale Kote UK Lehrgerüst Bauzustand

über Gleis 23 gemäss Angaben SBB
vom 01.07.2016

441.08 m.ü.M (Basis Fixpunktnetz SBB)
minimale Kote UK Brücke über Gleis 23
gemäss Schreiben SBB vom 30.05.2016

Gleis ist im Bauzustand zu sperren,
   wegen zu geringer "Lichte Höhe"
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434.454434.46434.48434.492 434.501 434.505 434.518 434.527 434.511 434.521 434.546 434.561 434.562 434.58 434.68 434.72

UK Lehrgerüst
min. Höhe ≤ 80cm

UK Lehrgerüst
min. Höhe ≤ 80cm

UK Lehrgerüst
min. Höhe ≤ 80cm

UK Lehrgerüst
min. Höhe ≤ 80cm

442.42 442.417 442.355 442.325

441.119

410.00 m ü M

Bestehendes Überführungsbauwerk
wird mit Projekt K 13 abgebrochen

Die bestehenden SBB-Übertragungsleitungen sind in Hochlage neu zu verlegen

Abbruch best. Gebäude Abbruch best. Gebäude

Abbruch von Projekt K 13

Bedarf zusätzlicher Schutzzaun im Bereich SBB in Bauprojekt prüfen

~434.61 ~434.53 ~434.51 ~434.47
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4 Bohrpfähle ø120cm 3 Bohrpfähle ø120cm

?

3 Bohrpfähle ø120cm

3 Bohrpfähle ø120cm

6 Bohrpfähle ø120cm

UW-Beton

UW-Beton

6 Bohrpfähle ø120cm

?

?

Kolkschutz um Pfeiler:
Nachdem erstellen des Pfeiler

Spundwand unterhalb Flusssohle abtrennen

427.15

Kolkschuzt um Pfeiler:
Schüttung Steine 2-lagig
G=400-800 kg/Stein

Kolkschutz um Pfeiler:
Nachdem erstellen des Pfeiler
Spundwand unterhalb Flusssohle abtrennenKolkschuzt um Pfeiler:

Schüttung Steine 2-lagig
G=400-800 kg/Stein

425.30

6 Bohrpfähle ø120cm

OK Brüstung
Transparente Lärmschutzkonstruktion h=90cm

Transparente Lärmschutzkonstruktion h=90cm
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5 Bohrpfähle ø120cm
Vorinvestition im
Rahmen Erstellung
VEF SBB Fluhmühle
-K13,
 Projekt vif Nr. 11005

Mikropfähle

OK Brüstung

Treppen- und Liftturm

EBV 2

GWSP ?

Fuss- und
Radweg

MW

Fluhmühlebrücke - Brückenlängsschnitt 1:200
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ca. 174.50

Teich- / Seesedimente
Tonige Silte mit Zwischenschichten aus Sand,
z. T. wenig Kies / Steine und OBM (Holz).
Weich bis steiff / lockere bis mitteldichte Lagerung

Überschwemmungs- und Teichablagerungen
Wechselschichtung tonig-siltiger Sand und unter-
schiedlich tonigem Silt mit Feinsand mit organischen
Beimengungen (tw. Holz). Sehr lockere bis
lockere Lagerung / weich

Fluviatile / Kies-Sande
Kies-Sand-Gemische, tw. siltig bis stark siltig,
mit Zwischenschichten aus tonigem Silt.
Vorwiegend dichte bis mitteldichte,
schichtweise lockere, sehr dichte Lagerung

Künstliche Auffüllungen
Unterschiedlich siltige Kies-Sand-Gemische
mit Steinen und Blöcken. Variable Lagerung

Silt- und Schlammsteine, Mergel
mit Zwischenschichten aus Sandsteinen

2.
20

5

2.61% 2.
45

TS
 =

 4
42

.4
11

 m
.ü

.M
.

K
m

 =
 0

+0
35

.3
60

EBV 2
Gleis 23

EBV 2
Gleis 24

EBV 2
Gleis 22

EBV 2
Gleis 21

TS
 =

 4
42

.2
80

 m
.ü

.M
.

K
m

 =
 0

+0
09

.1
12

1.
20

5

1.
50

SBB-Überführung Flumühle

81

2.605%

MW

Reuss 
 HW 2005 (432.95)

1.70

1.
501.
50

2.00

GWSP ?

1.
20

5

Parkplätze

P3 P4P2P1WL West P5 P6 WL Ost
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Rückbau

434.46434.52434.54

434.53
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434.56

0+170

0+175

0+180

0+185
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0+195

0+200

0+205

0+210

0+215

0+165

Untersicht 1:200

Abbruch best. Gebäude

Abbruch best. Gebäude Anschluss Luzern - Lochhof
Knoten West
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Abbruch best. Gebäude

434.68

Achse Strasse

Achse Brücke

20
.8

0

55
4.

45
7.

15
8.

10
55

40
3.

00
14

.0
0

3.
00

40

R
=-583.5

R
=321.75

0+202.23

R
=321.75

R
=∞

0+186.83
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J =0.500%
L = 105.801m

J =2.800%
L = 179.901m

Grad.= G01
Axe=A110

Km = 0+215.261
Rv = -2100    
tv = 24.150   
fv = -0.139   
TSP  447.099  

J =0.500%
L = 26.248m

J =0.500%
L = 26.248m

Grad.= G01
Axe=A110Grad.= G01

Axe=A110

J =3.400%
L = 9.112m
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Lift- und Treppenturm

Ebene Brücke

0+043.800

Km = 0+035.360
Rv = 1600    
tv = 16.845   
fv = -0.089   
TSP  442.411  

J =2.605%
L = 179.901m

2.605%

Km = 0+009.112
Rv = 0    
tv = 0   
fv = 0   
TSP  442.280  

Abbruch Projekt K 13
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